
X40 Y25 Z38 (cm)

Caractéristiques

X0TR401

Capacité 64 litres (2 sacs).

Installation

Montage et verrouillage rapide.

Système de fixation 4P spécifique aux motos SHAD : (_ _ _ _4P).

Plaque de montage 4P robuste en polyamide avec 30% de fibre de verre.

Résistance à l'eau

La fermeture à enroulement extérieur et le sac intérieur assurent 

l'imperméabilité.

2 sacs interne inclus (avec fermeture à glissière), coutures soudées en PVC.

Double système de 

verrouillage

En un tour de clé, il verrouille à la fois le sac à votre moto et le sac lui-même.

Barrilet de serrure haut de gamme avec couvercle anti-poussière. 2 clés 

incluses.

Conception du mécanisme de verrouillage intégrer dans le sac et le système 4P.

Fonctionnalité

8 points d'arrimage renforcés en Hypalon par sac pour attacher des accessoires 

supplémentaires.

2 accessoires système MOLLE amovibles et réglables inclus. 1 porte-bouteille & 

1 porte-sac avec roll bag étanche, coutures soudées PVC. Avec des éléments 

réfléchissants.

6 cambuckers DURAFLEX pour ajuster le sac à la taille de la charge.

Eléments réfléchissants sur les côtés et à l'avant pour améliorer la visibilité.

Poignées de transport rembourrées.

Toutes les extrémités des sangles ont des fermetures pour éviter les battements 

et les extrémités lâches.

Capacité de 10 kg par sac.



X0TR401

Matériel

Matière principale : Polyester 600D + 1200D, revêtement PVC, résistance aux UV 

1500 heures.

Haute résistance à l'abrasion 50000 cycles.

Patchs Hypalon situés sur les zones d'impact, 70% TPU + 30% Nylon.

Points de couture "Z" stratégiquement situés pour un renforcement 

supplémentaire.

Boucles en aluminium anodisé de qualité aéronautique pour les fermetures 

principales.

Doublure intérieure anti-déchirure.

Impact 

environnemental
Matière principale conforme à REACH & norme 100 : OEKO TEX.



Accessoires inclus

Porte gourde 

Fixations 4P spécifique

Pochette extérieure

X0TR401

Accessoire optionnel

Vérifiez la compatibilité des 

motos sur le site shad.es


